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Коэффициент ослабления гамма-излучения для обоснования радиационной безопасности контейнера
И.И. Иванов1, П.П. Петров2

Уральский государственный университет, Екатеринбург, Россия
1e-mail: ivshinav@yandex.ru ; 2e-mail: loshchakov@mail.ru
В работе смоделировано ослабление гамма-квантов защитным железобетонным контейнером, рассчитаны коэффициенты ослабления эквивалентной дозы, которые можно использовать для обоснования защитных свойств контейнера … … … … … … … … … … … … … (не менее 100 слов).
Ключевые слова: гамма-излучения, железобетонный контейнер, коэффициент ослабления эквивалентной дозы, хранение радиоактивных отходов, радиационная безопасность контейнера, ………………… (не менее 10 речевых единиц).
На сегодняшний день в отечественной атомной энергетике существует проблема ……………………………………………..……….…………...………(текст).……………………
……………………………………………..……….…………...………(текст).…………………… [1].
В нашем исследовании …………………..……………. (текст) ………… ослабления железобетонным контейнером (рис. 1). Предельный случай ………………..…. ………………………..……………………………………………..……….…………...……………(текст).……………………[2-3].
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Рисунок 1 –  Геометрическая модель контейнера
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Рисунок 2 – Конструкция ПАВ отражателя
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Таблица 1 – Параметры режима пайки оплавлением
	Температура, °С
	Скорость конвейера, мм/мин
	Результат

	1 зона
	2 зона
	3 зона
	4 зона
	
	

	100
	150
	175
	185
	250
	Качественная пайка
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